
 
SUORITUSTASOILMOITUS FI 

DOP  PV2021 
1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: 

 
PARQUETVINYL 

2. Typpi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: 

 
Rigid LVT Flooring / Rigid SPC Core, integroitu aluskate IXPE, kokonaispaksuus 4 - 6.5 mm 

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyt- tötarkoitus tai -tarkoitukset: 

 
Käytettäväksi lattia rakennuksissa (ks. EN 14041:2004 +AC:2006) mukaan valmistajan ohjeiden. 

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään: 

 
Lamett Europe NV, Ter Donkt 2, B-8540 Deerlijk, Belgium 

5. Mahdollisen valtuutetun edujastan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa 
yhteyden: 

 
ei sovelleta 

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arvionti- ja varmennusjärjestelmä(t) liiteen V mukaisesti: 

  
Järjestelmä 3 

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta: 
Nimi ilmoitetun testauslaboratorion, joka on antanut todistuksen vaatimustenmukaisuuden tehtaan tuotannon ohjaus, tarkastusraportit ja laskennan 
raportit (tarvittaessa) 

  

NB N° 1023 – ITC (Institute for Testing and Certification inc., Zlin, Czech Republic)  Ref : 75 35 02 108 

8. Ilmoitetut suoristustatot 

  Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät 

  Reagointi tuleen 

 
EN 14041:2004 +AC:2006    

  Sisällöstä Pentakloorifenolia 

NPD EN 14041:2004 +AC:2006    

  Formaldehyd päästöt 

 
EN 14041:2004 +AC:2006    

  Liukastumisenesto 

DS EN 14041:2004 +AC:2006    

  Sähkö käyttäytyminen (dissipative) 
NPD EN 14041:2004 +AC:2006 

   

  Sähkö käyttäytyminen (johtava) 
NPD EN 14041:2004 +AC:2006 

   

  Sähkö käyttäytyminen (antistaattinen) 
NPD EN 14041:2004 +AC:2006 

   

  Iämmönjohtokyky (W/mK) 
NPD EN 14041:2004 +AC:2006 

   

  Vesitiiviyden 
ei sovelleta  

   

9. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 
4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla: 
Valmistajan puolesta allekirjoittanut: 

 Bruno Descamps, CEO  

 (name and function)  
 Deerlijk, 22/10/2021  

 (place and date of issue) (signature) 

 


